Allowed and disallowed positioning of the child car seat.

Front passenger seat (noactive airbag) Yes
Front passenger seat (active airbag) NO
Forward-facing seat with ISOFIX connection points Yes
Seat without ISOFIX connection points NO
Side facing seats NO
Rearfacingseats NO

This base is only allowed to be mounted rear-facing.

Never install a child restraint in a passenger seat %
where an active airbag s fitted. %

Installation in the car

Base installation
The Axkid Modukid Seat can ONLY be installed together with the Axkid Modukid Base.
For installation of the base see Instruction Manual for Axkid Modukid Base.

Installing the Axkid Modukid Seat on the base

When installing an Axkid Modukid Seat to the base, pull the seat release handle to its extended
position and push the seat to the base. The seat attachment plate (J) shall click into the base.

Ensure that the Axkid Modukid Seat is not in contact with any adjacent vehicle seat and that
the supportlegis firmly clamped to the floor and that the support leg installation buzzer has
stopped buzzing.

Axkid has equipped the Axkid Modukid Seat with a side impact protection system, ASIP (Axkid
Side Impact Protection). To install the ASIP, locate the side impact pad connector (H) on the
child seat nearest to the side of the vehicle (i.e. closest to the door). Ensure the two triangular
arrows on the side impact pad point in the same direction as the triangular arrow on the side
impact pad connector. Place the upper of the two oval openings on the underside of the side
impact pad over the side impact pad connector. Push the side impact pad against the side of
the car seat and slide the side impact pad upwards onto the side impact pad connector. You
will feel a slight click as the side impact pad locks in place. To remove: push the side impact pad
downwards and remove.



IMPORTANT:

The Axkid Modukid Seat can ONLY be installed together with the Axkid Modukid Base.

Donot use any other base or vehicle seat belt mounting. If so you are facing arisk of the car seat not
being properly fastened which canlead to serious injuries.

Care and maintenance

The seat cover can be removed and washed in a washing machine at 30° C on the “Gentle
Cycle” program. Do not put the cover ina dryer as this can damage the cover and the padding
may separate from the fabric. Visit www.axkid.com to find videos explaining how to remove
and attach the cover.

Any plastic parts of Axkid Modukid Seat can be cleaned with mild detergent and water. Do not
use aggressive chemicals containing solvents etc, as this can cause damage to the plastic
and compromise the safety of the car seat.

Allmaterials used in the Axkid Modukid Seat are recyclable and should be recycled as per
your local legislation. Ask your local recycling center for advice when recycling this product.

Do not make any modifications or alterations to the Axkid Modukid Seat other than those
described in this instruction manual. Follow the instructions in this manual carefully. Any repairs
must be carried out by the manufacturer or agent.

If the seat cover needs replacing, ensure only original products from Axkid are used. If other
products are used, the Axkid Modukid Seat’s safety system may be compromised and could
lead to severeinjury in case of an accident.

Warranty

The Axkid Modukid Seat is covered by a 24-month warranty from date of purchase. Ensure you save
your receipt and bring it to your place of purchase if you have any warranty issues.

The warranty does not cover:
Normal wear and tear

Damage due to incorrect use, neglect or accident
If repairs have been carried out by a third party
Allmaterials used have a very high UV-resistance rating. However, UV-light is very aggressive

and will ultimately lead to fading of the seat cover. This is not covered by our warranty asitis
considered normal wear and tear.



Axkid Modukid Seat

Autositz fir Kinder bis 18 kg

Bedienungsanleitung
Wichtige Informationen

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie der Axkid Modukid Seat in lhrem Fahrzeug

installieren. Weitere Informationen und Installationsvideos finden Sie unter www.axkid.com.
Vielen Dank, dass Sie sich fur ein Axkid Produkt entschieden haben. Unser Team verfligt Uber mehr als 30
Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Kindersicherheit, und wir haben keine Mihen gescheut, um der Axkid
Modukid Seat so sicher wie mdglich zu machen. Der Axkid Modukid Seat ist nach der UN-Verordnung Nr.
129/02 zugelassen. Um Ihrem Kind groBtmogliche Sicherheit zu bieten, sollten Sie Folgendes beachten:

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgféltig durch, bevor Sie der Axkid Modukid Seat
installieren. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an lhren Handler, der Ihnen die korrekte Installation
vorfuihren kann. Eine fehlerhafte Installation kann Ihr Kind gefahrden.

Verwenden Sie den Autositz niemals in einer Sitzposition mit aktiviertem Airbag. Wenn Sie der
Axkid Modukid Seat dennoch an dieser Stelle installieren mochten, muss der Airbag nach den
Anweisungen des Fahrzeugherstellers deaktiviert werden.

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass das Risiko schwerer Verletzungen fur ein kleines Kind bei
der Fahrt auf einem vorwartsgerichteten Kindersitz im Vergleich zu einem riickwartsgerichteten
Kindersitzum das Funffache erhohtiist.

Ersetzen Sie lhren Autositz nach jedem noch so kleinen Unfall. Manche Schaden sind unter
Umstanden nicht erkennbar und kdnnten die Sicherheit Ihres Kindes ernsthaft gefahrden. Aus
diesem Grund rat Axkid vom Kauf von gebrauchten Kindersitzen ab.

Lassen Sie Ihre Kinder niemals unbeaufsichtigt im Auto zurtick.

Stellen Sie sicher, dass Gepack oder lose Gegenstande in lhrem Fahrzeug gesichert sind, da sie bei
einem Zusammenstol die Passagiere verletzen konnen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung flir ein spateres Nachschlagen auf.

Stellen Sie sicher, dass der Autositz so installiert ist, dass keine Teile durch bewegliche Sitze,
Autotlren usw. eingeklemmt werden.

Der Axkid Modukid Seat ist fir Kinder ab einem Alter, ab dem sie stabil sitzen kdnnen (ca. 6. bis 9.
Lebensmonat), bis zum Alter von ca. 4 Jahren geeignet.

Verwenden Sie den Autositz nie ohne den zugehdrigen Textilbezug.

Dieser Autositz darf AUSSCHLIESSLICH zusammen mit der Basis Axkid Modukid Base installiert
werden.

Dieser Autositz darf AUSSCHLIESSLICH riickwartsgerichtet installiert werden.
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Einstellung des Sitzes

Der Sitzwinkel kannin drei verschiedenen Positionen eingestellt werden. Dies kann, sowohl bevor als
auch wahrend das Kind im Kindersitz sitzt, geschehen.
Sostellen

Sie den Sitzwinkel ein:
«  Ziehen Sie denflr die Einstellung des Sitzwinkels vorgesehenen Hebel (I) und driicken oder

ziehen Sie den Sitz in die gew(inschte Sitzposition.
+  Lassen Sie denHebel () los und der Sitz rastet in einer der drei moglichen Positionen ein.

Anpassung des Autositzes an lhr Kind

Fligen Sie bei Bedarf den Einsatz flir die Kopfstiitze (K) hinzu. Dies wird empfohlen, wenn Ihr Kind ca.
zwischen 9 und 18 Monaten alt ist, um eine angemessene Passform zu gewahrleisten.



Anschnallen des Kinds im Autositz

Driicken Sie den Knopf flir die Schultergurtjustierung (F) und ziehen Sie die Schultergurte (nicht die
Schulterpolster) nach vorn, umdie Gurte vollstandig zulockem.

e Driicken Sie den roten Gurtfreigabeknopf auf der Gurtschnalle (E) undldsen Sie die Schultergurte.

e Setzen Sie Inr Kindinden Autositz. Legen Sie die Arme Ihres Kindes zwischen die Schultergurte,
sodass die Gurte Uber Brust und Bauchhangen.

e Ziehen Sie die Schultergurte zusammen und setzen Sie die Gurtzungen in die Gurtschnalle ein.

Ziehen Sie den Zurrriemen (G). Esist wichtig, dass Sie die Schultergurte stets gerade und mittig ziehen,
wenn Sie den Zurrriemen festzurren. Dadurch werden die Schultergurte gestrafft und die Kopfstitze
(B) rutscht automatischin die geeignete Hohe.

Verriegelbare Kopfstiitze

Der Axkid Modukid Seatist mit einer verriegelbaren Kopfstitze ausgestattet. Mithilfe der Verriegelung
koénnen Sie die Kopfstitze in einer bestimmten Position fixieren. Um die Verriegelung zu aktivieren,
ziehen Sie den Zurrriemen, bis sich die Kopfstiitze inder gewlinschten Hohe befindet. Einleises
Klickensignalisiert Innen, dass die Kopfstiitze eingerastetist. Prifen Sie, dass die Kopfstiitze nicht
weiter nach unten gezogen werden kann, und aktivieren Sie die Verriegelung,indem Sie den
Verriegelungshebel (A) nachrechts bewegen.

Erlaubte und nicht erlaubte Positionierung
des Autositzes

Der Axkid Modukid Seat darf ausschlieBlich zusammen mit der Basis Axkid Modukid Base verwendet
werden. Diese wiederumkann aufjedem vorwartsgerichteten Beifahrersitz mit ISOFIX-Anschlusspunkten
installiert werden.

WICHTIG: Wenn Sie der Axkid Modukid Seat aneiner Stelle mit Airbag installieren wollen, missen Sie
den Airbag ineinemautorisierten Servicecenter deaktivierenlassen. Manche Fahrzeuge kdnnen mit
einem Schalter ausgestattet werden, mit dem der Airbag manuell ausgeschaltet werden kann. Uberpriifen
Sie unbedingt jedes Mal,ob die entsprechende Kontrollleuchte des Fahrzeugs anzeigt, dass der Airbag
ausgeschaltetist.

WARNUNG: Verwenden Sie das Produkt niemals auf einem Sitz mit aktiviertem Airbag
WARNUNG: Verwenden Sie das Produkt niemals auf einem riickwartsgerichteten oder zur Seite
gerichteten Sitz

WARNUNG: Airbags sind fiir Erwachsene konzipiert und kdnnen Inrem Kind bei einem Unfall ernste
Verletzungenzufiigen
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