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Vielen Dank, dass Sie sich flir den Axkid One
entschieden haben

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation des Axkid Onesin Ihrem Fahrzeug sorgsam durch.
Fur weitergehende Informationen und Installationsvideos rufen Sie bitte die Webseite www.axkid.com auf.

Der Axkid One Autokindersitz ist ein riickwartsgerichteter Kindersitz, der flr Kinder von
einer GroBe von 61-125cm und einem Maximalgewicht von 23kg zugelassen ist.

Der Axkid One+ Autokindersitz ist ein riickwartsgerichteter Kindersitz, der fir Kinder von
einer GroBe von 40-125cm und einem Maximalgewicht von 23kg zugelassen ist.

Der Axkid One ist ein erweiterter i-Size Kindersitz. Er ist nach der UN R129 Richtlinie zur Nutzung auf i-Size kompartiblen
Platzenim Auto geméaB dem Handbuch des jeweiligen Autoherstellers zugelassen. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an
den Kindersitzhe

steller (www.axkid.com) oder Ihren Handler.

Wichtige Informationen

Umdie beste Sicherheit fiir Ihr Kind zu ermaéglichen, ist es wichtig, dass Sie die folgenden Punkte beachten:

- Folgen Sieimmer der Anleitung. Eineinkorrekte Installation kann die Sicherheit Inres Kindes gravierend beeinfluBen. Sollten
Sie sichunsicher sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler flr einen korrekten Einbau und Nutzung.

« Behalten Sie die Gebrauchsanleitung fir zukiinftiges Nachschlagen. Sollten Sie die Anleitung verloren haben, kénnen Sie
sich online unter www.axkid.com finden.

+ Nutzen Sie den Axkid One Kindersitz nicht in einer Sitzposition, auf Sitzplatzen, auf denen ein aktiver Frontalairbag einge-
baut ist. Wenn Sie den Axkid One auf einem solchen Sitzplatz installieren méchten, muss der Airbag geméaB den Instruk-
tionen des Autoherstellers komplett ausgeschaltet sein.

«Soliten Sie einenUnfallhaben, egal wie klein, sollten Sie Ihren Kindersitzimmer austauschen. Der Sitz konnte nicht sichtbare
Schéden haben, die die Sicherheit Ihres Kindes ernsthaft beeinfluen kdnnten. Aus diesem Grund réat Axkid vom Kauf von
gebrauchten Kindersitzen ab.

« Sollte der Axkid One direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein, vergewissern Sie sich bitte, dass der Kindersitz nicht zu hei3 ist,
bevor Sie lhr Kind hineinsetzen.

- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt allein im Auto zurtick.

- Vergewissern Sie sich, dass jegliches Gepéack oder lose Gegenstande sicher verstaut sind, da herumfliegende Gegen-
stande Passagiere im Falle eines Unfalls verletzen kdnnen.

«\ergewissern Sie sich, dass der Axkid One soinstalliertist, dass keine Teile von beweglichen Sitzen, Autotiren usw. eingekl-
emmtwerden.

+ Der Axkid One kann ausschlieBlich riickwartsgerichetet installiert werden.

- Sorgen Sie stets daflir, dass der Sicherheitsgurt korrekt an die Statur Inres Kindes angepasst ist. Die Gurthdéhe wird durch
die Bewegung der Kopfstlitze angepasst.

- Stellen Sie stets sicher, dass der Riicken Ihres Kindes immer komplett im Kindersitz anliegt, wenn Sie Ihr Kind anschnallen.
- Schnallen Sie Ihr Kind stets straff an, stellen Sie sicher, dass das Gurtschloss geschlossen ist und sodass es nicht méglich
ist, die Gurte zusammenzukneifen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Gurte nicht verdreht sind.

- Der StutzfuB muss immer in der korrekten Position sein und Kontakt mit dem Boden des Fahrzeugs haben. Priifen Sie, ob
der Indikator auf dem SttitzfuB griin anzeigt, und dass Sie keinen Piepton vom StiitzfuB hdren.

- Versuchen Sie niemals einen Teil vom Axkid One abzubauen oder baulich zu verandern. Die Garantie und die Sicherheits-
funktionen des Kindersitzes konnen davon maBgeblich beeinflut werden.

« Benutzen Sie niemals der Axkid One Kindersitz ohne den Kindersitzbezug. Der Bezug st ein fester Sicherheitsbestandteil
des Sitzes und kann nur durch einen original Axkid Kindersitzbezug ersetzt werden.

- Lesen Sie das Handbuch Ihres Fahrzeugs sorgféltig durch, um zu Uberprifen, welcher Sitzplatz fir den Kindersitz geeignet
ist.

» Axkid empfiehlt stets einen Trittschutz zu nutzen, um den Autositz vor Kratzern und Dreck zu schiitzen.

- Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an lhren Handler, bei dem Sie den Kindersitz gekauft haben, oder kontaktieren
Sie Axkid unter info@axkid.com.
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Komponenten
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Schultergurte (A)

Kopfstltzenverstellung (M)

Gurtschloss (B)

Beinfreiheitsverstellungsknopf (N)

Uberrollbtigelausldser (C)

Ruickseitiger Griff (O)

Uberrollbtigel (D)

StitzfuBpositionsanzeiger (P)

Kopfstlitze (E) StitzfuBloseband (Q)
Augenhohe Markierung (F) StitzfuB (R)
ASIPpad (G) Tonindikator (S)
Neigungsverstellungsknopf (H) Gurtldseknopf (T)
StiitzfuBverstellknopf (1) Gurtstraffer (U)

ASIP Konnektor (J) ISOFIX Verriegelungsindikator (V)
Uberrollbtigelknopf (K) ISOFIX Knopf (X)
Seitlicher Bezug (L) ISOFIX Konnektoren (Y)
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Erlaubte und unerlaubte Sitzpositionen
des Axkid One Kindersitz

Der Axkid One Kindersitz kann ausschlieBlich rickwartsgerichtet und mit ISOFIX eingebaut werden. Er ist fir alle i-Size
gepriften Sitzplatze zugelassen und passt maglicherweise auch auf nicht-i-Size gepriifte Sitzplatzen. Uberpriifen Sie
das Bordhandbuch Ihres Fahrzeugs, um einen passenden Platz fiir den Kindersitz zu finden. Uberpriifen Sie ebenfalls
die Fahrzeugliste auf www.axkid.com.

BeifahrersitzmitISOFIX (deaktivierter Airbag) JA/NEIN*
Beifahrersitz mit ISOFIX (aktivierter Airbag) NEIN
Rucksitzbanksitzplatz mitISOFIX JA
Seitlich oder riickwartsgerichtete Autositze mit ISOFIX NEIN
Autositzohne ISOFIX NEIN

WICHTIG: Wenn Sie Ihren Axkid One auf einem Autositz installieren wollen, flir den ein Frontalairbag installiert ist, muss
der Airbag gemaB den Autoherstellerangaben deaktiviert werden. Bitte beachten Sie, dass manche Fahrzeuge dazu
eine offizielle Werkstatt bendtigen.

*Die allgemeine Verkehrsregelung in Spanien sieht inihrem Artikel 117 das Verbot vor, mit Kindern mit einer Korper-
groBe von hochstens 135 Zentimetern auf den Vordersitzen des Fahrzeugs zu fahren, mit Ausnahmen.

Verwenden Sie den Kindersitz niemals auf %
Sitzplatzen mit aktiven Airbags. %
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Installation des Axkid One im Fahrzeug

Bevor Sie den Axkid One Kindersitz in Inrem Fahrzeug installieren, minimieren Sie seinen Platz-

1 bedarfindem Sie den Beinfreiheitsverstellungsknopf (N) driicken und den Sitz in Richtung des
Uberrollbiigels (D) bewegen. Klappen Sie den StitzfuB (R) herunter bis Sie ein Klick héren und
der StltzfuBpositionsanzeiger (P) grinist.

Losen Sie den Uberrolibiigelausldser (C) und bewegen den Uberrolibiigel (D) in Richtung des

2 Kindersitzes. Halten Sie den Uberrollbtigel (D) weiterhin mit einer Hand fest und greifen mit der
anderen Hand den riickseitigen Griff (O) und heben den Axkid One in lhr Fahrzeug mit dem
Uberrolibiigel (D) zuerst. Drehen Sie den Sitz dann in eine riickwértsgerichtete Positionin lhrem
Fahrzeug.

3 Driicken Sie die ISOFIX Konnektoren (Y) in die ISOFIX Verankerungen lhres Fahrzeugs bis Sie
einKlick horen und beide ISOFIX Verriegelungsindikatoren (V) grin anzeigen.

Lassen Sie den Uberrolibtigel (D) los, der sich dann vonselbst in Richtung des Autositzes span-
4 nen wird. Sobald“er stoppt, drehen Sie den Uberrollbligelknopf (K) im Uhrzeigersinnnbis Sieein
Klick héren. Der Uberrollbligel (D) sollte fest gegen den Autositz gepresst sein. Der Uberroll-
bugelknopf (K) hat einen eingebauten Drehmomentbegrenzer und das Klick-Gerausch weilt
darauf hin, dass der Uberrollbtigel (D) korrekt festgespannt wurde und nicht weiter spannbar ist.

Driicken Sie den StttzfuBverstellungsknopf (I) und ziehen Sie den StiitzfuB3 (R) soweit herunter,

5 bis der den Fahrzeugboden berthrt. Lassen Sie den StitzfuBverstellungsknopf (1) los und heben
denKindersitz hoch, um den StitzfuB (R) weiter auszufahren bis Sie ein Klick horen. Der Stutzfu
(R) sollte nun verriegelt sein und fest auf dem Fahrzeugboden stehen. Bemerkung: Der Axkid
One Kindersitz ist mit einem Tonindikator (S) ausgestattet, der piept, bis der StutzfuB (R) fest auf
dem Fahrzeugboden steht und damit die korrekte Installation anzeigt.

Driicken Sie das ASIP Pad (G) in die Aussparungen des ASIP Konnektors (J) und schieben es

6 nach unten, bis das ASIP Pad (G) einklickt. Sollte eine Plastikkappe auf dem ASIP Konnektor
(J) angebracht sein, nehmen Sie diese ab und setzen es auf den ASIP Konnektor (J) auf der ge-
genuberliegenden Seite des Kindersitzes, bevor Sie das ASIP Pad(G) anbringen. Vergewissern
Sie sich, dass das ASIP Pad (G) auf der Seite angebracht wird, die sich am nachsten zur Fah-
rzeugtlr befindet.
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Neigungsverstellung des Axkid One
Kindersitzes

Bevor Sie den Neigungswinkel flr Ihr Kind im Axkid One verstellen, stellen Sie sicher, dass die korrekten Inlays im
Kindersitz genutzt werden. Der Axkid One ist design, um mit Inrem Kind mitzuwachsen und Ihrem Kind Sicherheit und
Bequemlichkeit zu gewahrleisten.

Axkid empfiehlt Ihnen, das relevante Inlay zu nutzen, bis es zu eng fur Ihr Kindist, aber mindestens bis zur minimalen
LLange gemaB der untenstehenden Tabelle (bitte beachten Sie, dass das Alter nur einen Anhaltspunkt sein soll).

Alter GroBe

Baby ¥y
0-6 Monate 0-60cm

(ausschlieBlich Axkid One +)

Kenknd 60-100cm

g{';‘jahre 100-125cm

© 6000

Lockern Sie den Gurtindem Sie den Gurtldseknopf (T) driicken und ziehen Sie beide Schultergurte (A) gleichzeitig
heraus. Vermeiden Sie es, nur einen Schultergurt (A) herauszuziehen, weil die Schultergurte (A) sonst ungleich-
méBig seinkonnten.

Driicken Sie das Gurtschloss (B) 6ffnen es und legen Sie die Schultergurte (A) nach aussen tber die Seitenwangen
desKindersitzes.

Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz und platzieren die Schultergurte (A) tiber die Schultern Ihres Kindes. SchlieBen
Sie das Gurtschloss (B),indem Sie zuerstindem die Teile des Gurtschlosses, die an den Schultergurten (A) befestigt
sind, zusammenfihren undin das Gurtschloss (B) zusammen einfilhren, bis Sie ein Klick héren.

Passen Sie die Kopfstitze (E) an, bis die Augenhdhe Markierungen (F) auf gleicher Hohe, wie die Augen Ihres
Kindes sind, indem Sie die Kopfstitzenverstellung (M) driicken und nach oben oder unten schieben. Bemerkung:
die Augenhodhe Markierungen (F) sollen nicht beachtet werden, wenn der Babyeinsatz (nur beim Axkid One +)
genutzt wird. Wenn Sie en Axkid One + flir Babys mit dem Babyeinsatz nutzen, stellen Sie die Kopfstttze (E) immer
in die niedrigste Position.

Uberpriifen Sie, dass die Schultergurte (A) gerade auf Schulterhdhe Ihres Kindes oder maximal 1cm héher aus dem
Sitzkommen. Sie miissen méglicherweis die Kopfsttitze (E) noch einmal anpassen, auch wenn die Augenhéhe
Markierungen (F) dann nicht mehr mit der tatsachlichen Augenhohe Ihres Kindes tibereinstimmen. Ziehen Sie nun
die Schultergurte (A) fest, um die Gurte, die Uber der Hiifte Inres Kindes verlaufen, festzuziehen. Halten Sie die Schul-
tergurte (A) gespannt wahrend Sie nun den Gurtstraffer (U) ziehen, bis die Gurte eng genug sind. Es sollte nicht mehr
moglich sein, mehr als einen Finger zwischen die Schultergurte (A) und die Schultern Ihres Kindes zu bringen.
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Sitzverstellungen

Nachdem Sie den Axkid One in Ihrem Fahrzeug installiert haben, konnen Sie die Beinfreiheit und die Neigungsverstel-
lung fiir Ihr Kind sehr einfach verstellen. Sie konnen diese Einstellungen auch vornehmen, wenn Ihr Kind angeschnalltim

Kindersitz sitzt.

Axkid empfiehlt fir einen passenden Einbau und die beste Sicherheit fir Inr Kind, dass Sie sich an den am Kindersitz
seitlich angebrachten Positionen orientieren. Es ist wichtig, dass Sie den Sitz an den Wachstumsprozess lhres Kindes
anpassen, indem Sie die Neigungspositionenimmer aufrechter einstellen, da eine aufrechte Position den best moglichen
Schutz flr den Nacken Ihres Kinde sim Falle eines Unfalls bietet. Die GroBenangaben richten sich nach der KorpergroBe

lhres Kindes. Vergewissern Sie sich, dass sich beide Pfeile in der korrekten Zone befinden.

Alter GroBe
0-60cm

Baby Maximale Neigung

O-6Monate Geringste Beinfreiheit . >

(nur beim Axkid One +) 9 ]:3

\4

—_
60-100cm

Kleinkind Alle Neigungspositionen

0-3Jahre Mehrere Beinfreiheitspositionen 1@ B >

\4

100-125cm

Kind Maximal aufrechte Position

3-7Jahre GroBt mogliche Beinfreiheit

Sitzanpassungen

« Driicken Sie den Beinfreiheitsverstellungsknopf (N) und schieben Sie den Sitz vorwérts oder riickwarts. Halten Sie
den Axkid One am rtickseitigen Griff (O) fest, um zu vermeiden, dass der Kindersitz sich aus Versehen vorwérts bewegt,

bevor Sie den Beinfreiheitsverstellungsknopf (N) driicken.
« Die Neigunsposition des Kindersitzes kann tiber Drehen des Neigungsverstellknopfes (H) angepasst werden.
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Ausbau des Axkid One aus lhrem
Fahrzeug

« Driicken Sie den StitzfuBverstellknopf (1) und schieben den StiitzfuB (R) in die kilrzeste Position zusammen.

- Schieben Sie den Uberrollbligelauslsen (C) zur Seite und.bewegen den Uberrolibiigel (D) in Richtung des Kinder-
sitzes, um die Spannung gegen den Fahrzeugsitz zulosen.

« Losen Sie die ISOFIX Konnektoren (Y), indem Sie die ISOFIX Knopfe (X) driicken und sie riickwarts vom Autositz weg
herausziehen.

«Halten Sie den Uberrollbligel (D) weiter mit einer Hand und fassen mit der anderen Hand den riickseitigen Griff (O) und
heben den Axkid One aus Ihrem Fahrzeug heraus.

« Klappen sie den StitzfuB (R) nach oben, indem Sie das StitzfuBléseband (Q) ziehen und dann den StiitzfuB (R) hoch
klappen.

Pflege und Wartung

« Der Kindersitzbezug kann bei 30 © Grad im Schonwaschgang gewaschen werden. Geben Sie den Bezug nichtin den
Trockner, da der Bezug beschadigt werden konnte und Polsterungen sich vom Bezug losen konnten. Auf www.axkid.
com finden Sle Anleitungsvideos, wie der Bezug auf- und abgezogen werden kann.

- Um den Bezug vom Kindersitz abzuziehen, ziehen Sie den seitlichen Bezug (L) vom Sitz ab und nehmen lésen den
Klettverschluss. Offenen Sie die ReiBverschllisse auf der Riickseite des Kindersitzes und nehmen den Bezug vorsichtig
vom Kindersitz ab. Versuchen Sie sich zu merken, wie der Bezug am Kindersitz befestigt ist, sodas das Aufziehen
einfacher wird. Beim Wiederaufziehen des seitlichen Bezuges (L) flihren Sie es unter dem Aluminiumrahmen durch und
drcken ihn zurlick in Befestigung. Um den Kopfstlitzenbezug zu entfernen, 6ffnen Sie die ReiBverschlliisse unten an
der Kopfstlitze und entfernen den Bezug vorsichtig.

- Sollte es notwendig sein, dass Sie den Bezug ersetzen mussen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie einen Originalb-
ezug von Axkid erwerben. Sollten Sie einen anderen Bezug nutzen, ist die Sicherheit des Axkid Ones moglicherweise
beeintrachtigt und dies kdnnte zu einer schweren Verletzung im Falle eines Unfalls fihren.

- Alle Plastikteile des Axkid One Kindersitzes kdnnen mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden.
Nutzen Sie keine aggressiven chemischen Reiniger, die das Plastik des Sitzes schadigen konnten und so die Sicherheit
des Kindersitzes beeintrachtigen kdnnen.

- Alle Materialien des Axkid Ones sind recyclebar und sollte nach den local geltenden Richtlinien recycled werden.
Fragen Sie bei lhrem lokalen Recyclingcenter nach, wenn Sie den Sitz recyclen wollen.

+ Der Tonindikator (S) beinhaltet eine ersetzbare CR1632 Batterie. Bitte entfernen und recyclen Sie die Batterie gemai
der local geltenden Richtlinien, wenn Sie den Axkid One nicht mehr nutzen méchten. Schrauben Sie dazu die beiden
Schrauben untenam Stitzfus (R) heraus und entfernen Sie en Deckel, um an die Batterien heranzukommen.

- Flihren Sie keine Veranderungen oder Anpassungen am Axkid One, die nicht in dieser Bedieungsanleitung be-
schrieben sind.

« Jegliche Reparaturen missen vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Handler durchgefuhrt werden.
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Garantie

Fur den Axkid One wird eine 24-monatige Herstellergarantie ab Kaufdatum gewahrt. Vergewissern Sie sich, dass
Sie den Kaufbeleg aufheben und bringen Sie den Beleg zu Inrem Handler mit, wenn Sie Garantieanspriiche geltend
machen wollen.

Die Garantie beinhaltet nicht:

- Normale Abnutzung

« Schaden aufgrund von Fehinutzung, Nachlassigkeit oder Unfallen.

- Reparaturen, die von nicht autorisierten Personen durchgeflihrt wurden.

« Alle Materialien haben eine sehr hohe UV-Bestandigkeit. Trotzdem ist UV-Licht sehr aggressive und flhrt letztlich zu
einem Ausbleichen des Sitzbezuges. Diese Ausbleichen ist ist von unserer Herstellergarantie ausgeschlossen, daes
eine normale Abnutzungist.

- Nutzen Sie den Sitz vorsichtig. Beachten Sie, dass der Mesh-Stoff auf der Rlickseite des Kindersitzes sich schnell
aufkratzt und Schaden daran, die nicht seitens der Herstellung verursacht sind, von unserer Herstellergarantie ausge-
schlossensind.
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