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Axkid Modukid Seat

Autositz fur Kinder bis 18 kg

Bedienungsanleitung
Wichtige Informationen

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie der Axkid Modukid Seat in lhrem Fahrzeug

installieren. Weitere Informationen und Installationsvideos finden Sie unter www.axkid.com.
Vielen Dank, dass Sie sich fur ein Axkid Produkt entschieden haben. Unser Team verflgt Uber mehr als 30
Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Kindersicherheit, und wir haben keine Muhen gescheut, um der Axkid
Modukid Seat so sicher wie mdglich zu machen. Der Axkid Modukid Seat ist nach der UN-Verordnung Nr.
129/02 zugelassen. Um Ihrem Kind groBtmaogliche Sicherheit zu bieten, sollten Sie Folgendes beachten:

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie der Axkid Modukid Seat
installieren. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an lhren Handler, der lhnen die korrekte Installation
vorfuhren kann. Eine fehlerhafte Installation kann lhr Kind gefahrden.

Verwenden Sie den Autositz niemals in einer Sitzposition mit aktiviertem Airbag. Wenn Sie der
Axkid Modukid Seat dennoch an dieser Stelle installieren mochten, muss der Airbag nach den
Anweisungen des Fahrzeugherstellers deaktiviert werden.

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass das Risiko schwerer Verletzungen fr ein kleines Kind bei
der Fahrt auf einem vorwartsgerichteten Kindersitz im Vergleich zu einem rickwartsgerichteten
Kindersitz um das Funffache erhoht ist.

Ersetzen Sie Ihren Autositz nach jedem noch so kleinen Unfall. Manche Schaden sind unter
Umstanden nicht erkennbar und kdnnten die Sicherheit Ihres Kindes ernsthaft gefahrden. Aus
diesem Grund rat Axkid vom Kauf von gebrauchten Kindersitzen ab.

Lassen Sie Ihre Kinder niemals unbeaufsichtigt im Auto zurdck.

Stellen Sie sicher, dass Gepack oder lose Gegenstande in Ihrem Fahrzeug gesichert sind, da sie bei
einem ZusammenstoB die Passagiere verletzen kdnnen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung fur ein spateres Nachschlagen auf.

Stellen Sie sicher, dass der Autositz so installiert ist, dass keine Teile durch bewegliche Sitze,
AutotUren usw. eingeklemmt werden.

Der Axkid Modukid Seat ist fur Kinder ab einem Alter, ab dem sie stabil sitzen kdnnen (ca. 6. bis 9.
Lebensmonat), bis zum Alter von ca. 4 Jahren geeignet.

Verwenden Sie den Autositz nie ohne den zugehorigen Textilbezug.

Dieser Autositz darf AUSSCHLIESSLICH zusammen mit der Basis Axkid Modukid Base installiert
werden.

Dieser Autositz darf AUSSCHLIESSLICH rickwartsgerichtet installiert werden.
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Komponenten
A Verriegelung fur die Kopfstutze G | Zurrriemen
B Kopfstltze H | ASIP-Anschluss
C Schulterpolster | Hebel fur die Einstellung des Sitzwinkels
D Schultergurt J Platte fur die Sitzbefestigung
E Gurtschnalle K | Einsatz fUr die Kopfstitze
F Knopf fur die Schultergurtjustierung

Einstellung des Sitzes

Der Sitzwinkel kann in drei verschiedenen Positionen eingestellt werden. Dies kann, sowohl bevor als
auch wéahrend das Kindim Kindersitz sitzt, geschehen.
Sostellen

Sie den Sitzwinkel ein:
Ziehen Sie den fUr die Einstellung des Sitzwinkels vorgesehenen Hebel (I) und driicken oder

ziehen Sie den Sitz in die gewunschte Sitzposition.
Lassen Sie den Hebel () los und der Sitz rastet in einer der drei mdglichen Positionen ein.

Anpassung des Autositzes an lhr Kind

Flgen Sie bei Bedarf den Einsatz flr die Kopfstutze (K) hinzu. Dies wird empfohlen, wenn lhr Kind ca.
zwischen 9 und 18 Monaten alt ist, um eine angemessene Passform zu gewahrleisten.



Anschnallen des Kinds im Autositz

Drlicken Sie den Knopf fiir die Schultergurtjustierung (F) und ziehen Sie die Schultergurte (nicht die
Schulterpolster) nach vorn,umdie Gurte vollstandig zulockern.

e Drticken Sie denroten Gurtfreigabeknopf auf der Gurtschnalle (E) und ldsen Sie die Schultergurte.

e Setzen Sie lhr Kindinden Autositz. Legen Sie die Arme lhres Kindes zwischen die Schultergurte,
sodass die Gurte Uber Brust und Bauch hangen.

e Ziehen Sie die Schultergurte zusammen und setzen Sie die Gurtzungenin die Gurtschnalle ein.

Ziehen Sieden Zurrriemen (G). Esist wichtig, dass Sie die Schultergurte stets gerade und mittig ziehen,
wenn Sie den Zurrriemen festzurren. Dadurch werden die Schultergurte gestrafft und die Kopfstutze
(B) rutscht automatischin die geeignete Hohe.

Verriegelbare Kopfstiitze

Der Axkid Modukid Seat ist mit einer verriegelbaren Kopfstitze ausgestattet. Mithilfe der Verriegelung
konnen Sie die Kopfstutze in einer bestimmten Position fixieren. Um die Verriegelung zu aktivieren,
ziehen Sie den Zurrriemen, bis sich die Kopfstitze inder gewlnschten Hohe befindet. Einleises
Klicken signalisiert Innen, dass die Kopfstuitze eingerastet ist. Prifen Sie, dass die Kopfstitze nicht
weiter nach unten gezogen werdenkann, und aktivieren Sie die Verriegelung,indem Sie den
Verriegelungshebel (A) nach rechts bewegen.

Erlaubte und nicht erlaubte Positionierung
des Autositzes

Der Axkid Modukid Seat darf ausschliefllich zusammenmit der Basis Axkid Modukid Base verwendet
werden. Diese wiederum kann auf jedem vorwartsgerichteten Beifahrersitz mit ISOFIX-Anschlusspunkten
installiert werden.

WICHTIG: Wenn Sie der Axkid Modukid Seat an einer Stelle mit Airbag installieren wollen, missen Sie
den Airbagin einem autorisierten Servicecenter deaktivierenlassen. Manche Fahrzeuge kdnnen mit
einem Schalter ausgestattet werden, mit dem der Airbag manuell ausgeschaltet werden kann. Uberpriifen
Sie unbedingt jedes Mal, ob die entsprechende Kontrollleuchte des Fahrzeugs anzeigt, dass der Airbag
ausgeschaltetist.

WARNUNG: Verwenden Sie das Produkt niemals auf einem Sitz mit aktiviertem Airbag
WARNUNG: Verwenden Sie das Produkt niemals auf einem riickwartsgerichteten oder zur Seite
gerichteten Sitz

WARNUNG: Airbags sind fUr Erwachsene konzipiert und konnen Ihrem Kind bei einem Unfall ernste
Verletzungen zufugen

10



e Erlaubte und nicht erlaubte Positionierung des Autositzes.

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag) Ja
Beifahrersitz (aktiver Airbag) NEIN
Vorwartsgerichteter Sitzmit ISOFIX-Anschlusspunkten Ja
Sitz ohne ISOFIX-Anschlusspunkte NEIN
Zur Seite gerichtete Sitze NEIN
Ruckwartsgerichtete Sitze NEIN

@ Dieser Autositz darf ausschlieBlich rickwartsgerichtet montiert werden.

Verwenden Sie den Kindersitz niemals auf %
Sitzplatzen mit aktiven Airbags. %

Installation im Auto

Installation der Basis

Der Axkid Modukid Seat darf AUSSCHLIESSLICH zusammen mit der Basis Axkid Modukid Base
installiert werden. Informationen zur Installation der Basis finden Sie in der Bedienungsanleitung fur
Axkid Modukid Base.

Installation des Axkid Modukid Seates auf der Basis
Um der Axkid Modukid Seat auf der Basis installieren, ziehen Sie den Sitzfreigabegriff in die
verlangerte Position und drlicken Sie den Sitz in die Basis. Die Sitzbefestigungsplatte (J) muss
indie Basis einrasten.

Stellen Sie sicher, dass der Axkid Modukid Seat nicht mit einem angrenzenden Fahrzeugsitz
@ in Kontakt kommt und dass das Stutzbein fest auf den Boden geklemmt ist und dass der
Installationssummer des Stutzbeins kein Gerausch mehr ausgibt.

Axkid hat der Axkid Modukid Seat mit einem Seitenaufprallschutzsystem, ASIP (Axkid
Side Impact Protection), ausgestattet. Zum Installieren des ASIP suchen Sie den Anschluss
fur den Seitenaufprallschutz (H) an der Seite des Kindersitzes, die der Fahrzeugseite am
nachstenist (d. h. sicham nachsten zur Fahrzeugtur befindet). Achten Sie darauf, dass die
beiden dreieckigen Pfeile auf dem Seitenaufprallschutz in die gleiche Richtung wie der

Q dreieckige Pfeil auf dem Anschluss fur den Seitenaufprallschutz zeigen. Platzieren Sie die
obere der beiden ovalen Offnungen an der Unterseite des Seitenaufprallschutzes Uber dem
Seitenaufprallschutz-Anschluss. Dricken Sie den Seitenaufprallschutz gegen die Seite
des Autositzes und schieben Sie ihn nach oben auf den Anschluss. Sie werden ein leichtes
Klicken hdren, wenn der Seitenaufprallschutz einrastet. Zum Entfernen drticken Sie den
Seitenaufprallschutz nach unten und entferneninhn.
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WICHTIG:

Der Axkid Modukid Seat darf AUSSCHLIESSLICH zusammen mit der Basis Axkid Modukid Base
installiert werden.

Verwenden Sie keine andere Basis oder Fahrzeuggurtmontage. Andernfalls besteht die Gefahr, dass
der Autositz nicht richtig befestigt wird, was zu ernsthaften Verletzungen fUhren kann.

Pflege und Instandhaltung

Der Sitzbezug kann entfernt und in der Waschmaschine (30 °C, Schonwaschgang)
gewaschen werden. Geben Sie den Bezug nicht in einen Trockner, da dies den Bezug
beschadigen und die Polsterung sich vom Stoff [6sen kann. Auf www.axkid.com finden Sie
Videos, in denen das Entfernen und Anbringen des Bezugs erlautert wird.

Samtliche Kunststoffteile des Axkid Modukid Seates kdnnen mit mildem Reinigungsmittel und
Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, die Losungsmittel
usw. enthalten, da dies zu Schaden am Kunststoff fihren und die Sicherheit des Autositzes
beeintrachtigen kann.

Samtliche Materialien, die im Axkid Modukid Seat Kinersitz verwendet werden, sind
recyclingfahig und geman der lokalen Gesetzgebung zu recyceln. Informationen zum
Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei lhrem lokalen Wertstoffzentrum.

Nehmen Sie nur solche Anderungen am Axkid Modukid Seat vor, die in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben werden. Befolgen Sie sorgféltig die Anweisungenin
diesem Handbuch. Reparaturen mussen vom Hersteller oder dessen Vertreter durchgefuhrt
werden.

Wenn der Sitzbezug ausgetauscht werden muss, mussen Sie sicherstellen, dass nur
Originalprodukte von Axkid zum Einsatz kommen. Wenn andere Produkte verwendet werden,
wird das Sicherheitssystem des Axkid Modukid Seates moglicherweise beeintrachtigt, was
bei Unfallen ernsthafte Verletzungen zur Folge haben kann.

Garantie

FUr der Axkid Modukid Seat gewahren wir eine 24-monatige Garantie ab Kaufdatum. Achten Sie
darauf, dass Sie Ihren Kassenbeleg aufbewahren, damit Sie diesen im Garantiefallam Kaufort
vorlegen konnen.

Die Garantie gilt nicht fiir:

Normalen Verschlei3

Beschadigung aufgrund von fehlerhafter Verwendung, Nachlassigkeit oder Unfall
Nach Reparaturen durch Dritte
Samtliche verwendeten Materialien bieten eine sehr hohe UV-Bestandigkeit. UV-Licht

istjedoch sehr aggressiv und fuhrt letztlich zum Ausbleichen des Sitzbezugs. Dies gilt als
normaler Verschlei3 und fallt somit nicht unter unsere Garantie.
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