® Kiddy

Evoluna i-Size 2

Please read these instructions carefully
before using this infant carrier for the first time.
Keep this manual for future reference.

We love our kids.
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* To zahrnuje: roztrzeni nebo prorazenf potrubf; poskozenf
pneumatiky; poskozenf béhounu pneumatiky; blednuti tkdné
vzniklé v dtsledku mechanického pouzivéni (napt. na zévésech a
krytu pohyblivych ¢&sti);

F. Poskozeni nebo eroze zplisobené vystavenim slunci, potu,
pracim prostfedkim, skladovacim podminkdm nebo ¢astému
myti atd.;

G. Skody zptisobené nehodou, zneuzivanim, nespravnym
pouzivdnim, pozarem, kontaktem s kapalinou, zemétifesenim
nebo jinymi vnéjsimi pric¢inami;

H. Produkty, které byly modifikovany za t¢elem zmény funkénosti
bez pisemného povoleni 4Kraft;

I. Produkty, ze kterych bylo odstranéno nebo néjakym zplsobem
znetvoreno sériové &islo nebo ¢islo Sarze;

J. Posgkozeni zplisobené pouzitim komponent nebo produktd
tfetich stran, mj.: drzaky ndpoju, destniky, odrazové prvky, zvonky;
K. Skody zptisobené dopravou nebo tdrzbou letadla.

Tyto zaru¢ni podminky majf doplrikovy charakter ve vztahu

k zdkonnym pravim zdkaznika, které mu nalezi vaci 4KRAFT

sp. z 0.0.. Zaruka nevylucuje, neomezuje ani nepozastavuje prava
zdkaznika vyplyvajici z ustanoven( o zarukdch za vady prodané
ve&ci.

Uplny obsah zéru¢nich podminek je k dispozici na webovych
strankdch WWW.KINDERKRAFT.COM
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Bedienungsanleitung Evoluna i-Size 2

WICHTIG - Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch der Ware sorgfal-
tig und bewahren Sie sie fur spatere Rickfragen im Staufach an der
FuBseite der Babyschale auf. Sie ist damit bei eventuellen Problemen
immer vor Ort.

1. Bezeichnung der Komponenten

A - Kinderrlickhaltesystem Evoluna i-Size 2
B - Trageblgel

C - Entriegelungsknopf Kinderwagen
D - Schultergurt

E - Sitzbezug

F — Zentralversteller

G - Gurtschloss

H - Schock Absorber

| — Schalenentriegelungsgriff

J - Raststange

K - Sonnendach

L — Neugeboreneneinlage

M — Schlosszunge

N - Tragebigelknopf

O - Frontklappe

P - Sonnendachentriegelung

Q - Sonnendachgelenk

R - Hohenverstellgriff
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2. Einleitung

Wir freuen uns, dass Sie sich bei der Wahl eines Kinderrtickhaltesys-
tems fur die Evoluna i-Size 2 entschieden haben.

Die Evoluna i-Size 2 ist Teil der i-Size Linie unseres Unternehmens, die
durch besonders energieableitende Materialien umfassende Sich-
erheit zum Schutz Ihres Babys und Ihres heranwachsenden Kindes
bietet. Die bei einem Unfall auftretenden Kollisionskrafte werden
besonders gut absorbiert, bevor sie die empfindlichen Kérperstellen
Ihres Babys erreichen.

Um lhrem Kind den umfassenden Schutz zu gewahrleisten, muss die
Evoluna i-Size 2 unbedingt so verwendet werden, wie es in dieser Be-
dienungsanleitung beschrieben ist!

Die Evoluna i-Size 2 zeichnet sich unter anderem durch eine einstell-
bare Liegeposition aus, welche lhrem Kind eine nahezu flache Liege-
flache bei der Benutzung im Fahrzeug, auf dem Kinderwagen oder
frei stehend (Wippe) bietet.

3. Eignung

Die Babyschale Evoluna i-Size 2 ist gemaB der Zulas-
&g’ sungsnorm ECE-R129 gepriift und zugelassen worden.

' Das bedeutet ECE-R129 (i-Size): In Verbindung mit der Iso-
fix-Plattform darf die Evoluna i-Size 2 auf allen i-Size Sitzplatzen im
Fahrzeug eingebaut werden. Kiddy erlaubt den Einbau ebenfalls auf
[sofix-Sitzplatzen in Fahrzeugen, welche in der Typenliste aufgefthrt
sind.

Prifen Sie die aktuellste Version der Typenliste unter:
www.kiddy.com/typelist_isofixbase

Die Evoluna i-Size 2 darf in Fahrzeugen niemals mit dem fahrzeug-
eigenen Gurt angeschnallt werden!
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Beachten Sie, dass die Evoluna i-Size 2 niemals auf

Fahrzeugsitzen mit aktivem Frontairbag benutzt werden
darf! Ein Frontairbag, der auf die Babyschale prallt, kann
lhr Kind sehr schwer verletzen oder sogar téten!

Richten Sie sich bei der Verwendung im Fahrzeug nach
@@ den Empfehlungen des Benutzerhandbuches Ihres
Fahrzeuges.

4. Allgemeine Sicherheitshinweise

A WARNUNG

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem er-
sten Gebrauch sorgfaltig durch. Die falsche Be-
nutzung kann fur lhr Kind lebensgefahrlich sein.

2. Viele Verletzungen werden durch Gedankenlo-
sigkeit verursacht und sind leicht zu vermeiden.

3. Es ist unzuldssig, an Kinderriickhaltesystemen
irgendwelche Anderungen vorzunehmen. Die
Schutzwirkung kann dadurch aufgehoben bzw.
eingeschrankt werden. Bei auftretenden Schwierig-
keiten wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler
oder direkt an den Hersteller.
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4. Uberpriifen Sie regelmaBig die Elemente
der Babyschale. Vor allem das Gurtsystem und
Gurtschloss mussen regelméaBig auf Abnutzung
oder eventuelle Schaden hin Uberpriift werden.

5. Nehmen Sie keine Einstellungen wéahrend der
Fahrt vor.

6. Bauen Sie die Evoluna i-Size 2 immer entgegen
der Fahrtrichtung ein (mit dem Rucken in Fahrtrich-
tung).

7. Beachten Sie die Hinweise im Betriebshandbuch
des Fahrzeuges, in das die Evoluna i-Size 2 einge-
baut wird.

8. Stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile der
Evoluna i-Size 2 eingerastet sind und keine Teile
zwischen beweglichen Sitzen oder Tiren eingek-
lemmt werden.

9. Verwenden Sie die Babyschale ausschlieBlich fir
Kinder mit einer Kérperlange von 45 bis 83 cm und
bis zu einem Maximalgewicht von 13 kg.

10. Achten Sie vor allem bei Vans und Caravans

darauf, dass die Evoluna i-Size 2 im Falle einer
Rettung durch Dritte mdglichst an einem leicht
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zuganglichen Platz eingebaut ist.

11. Benutzen Sie die Evoluna i-Size 2 niemals als
Einkaufshilfe oder sonstige Transporthilfe.

12. Lassen Sielhr Baby nie unbeaufsichtigt. Vor allem
nicht, wenn Sie die Evoluna i-Size 2 auf erhdhten
Flachen (Wickelkommode, Tisch, etc.) abstellen.

13. Sichern Sie Ihr Baby immer mit dem Gurtsystem
(auch wenn Sie die Evoluna i-Size 2 nicht im Kraft-
fahrzeug benutzen).

14. Legen Sie keine schweren Gegenstande auf die
Hutablage, sie kdnnten bei einem Unfall zu geféhr-
lichen Geschossen werden.

15. Wenn Sie die Evoluna i-Size 2 ohne Kind im
Auto mitfUhren, sichern Sie sie immer auf der Iso-
fix-Plattform.

16. Verwenden Sie die Evoluna i-Size 2 niemals
ohne den Originalbezug, dieser ist Teil des Sicher-
heitskonzeptes.

17. Schitzen Sie die Evoluna i-Size 2 vor direkter

Sonneneinstrahlung, sie kdnnte sich unangenehm
aufheizen.
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18. Gbnnen Sie Ihrem Baby bei langeren Fahrten
Pausen und achten Sie darauf, es wahrend der
Pausen aus der Evoluna i-Size 2 zu nehmen, um die
Wirbelsaule zu entlasten.

19. Verwenden Sie die Evoluna i-Size 2 nach einem
Unfall (Geschwindigkeit > 10 km/h) oder wenn Teile
beschadigt wurden, nicht weiter! (Siehe Punkt 12.)

5. Allgemeiner Gebrauch / Einstellungen

5.1 Funktionen des Tragebiigels / Einstellung der Liegeposition
Um den Tragebugel zu verstellen, driicken Sie beide Tragebugel-
kndpfe (Abb. 1, Nr. 1) und drehen Sie den Tragebtgel (Abb. 1, Nr. 2)
anschlieBend in eine der beiden Positionen.

AWARNUNG
Achten Sie darauf, dass beide Trageblgelknopfe
wieder einrasten (herauskommen)!

Der Trageblgel der Evoluna i-Size 2 kann in zwei Stellungen verwen-
det werden (Abb. 2):

Abb. 2, Nr. 1

Sitzposition / Tragestellung / Einbaustellung im Fahrzeug

Abb. 2, Nr. 2:

Liegeposition / Einbaustellung im Fahrzeug / Kinderwagen / Wippe
In manchen Fahrzeugen kann die Liegeposition nicht oder nur schwer
benutzt werden, da teilweise sehr wenig Platz fur Kindersitze zur
Verfligung steht.

28



DE ®

5.2 Benutzung der Neugeboreneneinlage

Die Evoluna i-Size 2 ist serienméBig mit einem Einlagekissen fur Neu-
geborene ausgestattet. Dieses Kissen sorgt fur eine flachere Position
lhres Kindes in der Babyschale. Diese Neugeboreneneinlage darf nur
fur Kinder mit einem Alter von bis zu maximal 6 Monaten verwendet
werden (Abb. 3). Um sie zu entfernen, dffnen Sie das Gurtschloss und
ziehen Sie sie von den Schultergurten herunter.

5.3 Benutzung des Sonnendachs

Um das Sonnendach aufzufalten, ziehen Sie es, so weit wie gewin-
scht, von der Kopfstitze her nach vorne tber die Schale. Um das
Sonnendach wegzuklappen, drehen Sie es in Richtung der Kopfstiitze.

Das Sonnendach ist abnehmbar. Ziehen Sie hierzu zunéchst das St-
offverdeck von der Schale ab (Abb. 4). Driicken Sie anschlieBend die
Sonnendachentriegelung nach innen (Abb. 5, Nr. 1) und ziehen Sie
das Sonnendachgelenk nach vorne hin ab (Abb. 5, Nr. 2). Fuhren Sie
diesen Schritt auf beiden Seiten durch.

Um das Dach wieder zu montieren, stecken Sie die beiden Sonnen-
dachgelenke in die jeweilige Fliihrungsschiene, bis sie verriegelt sind
(Abb. 6), und befestigen Sie das Stoffverdeck an der Schale.

6. Anschnallen / Abschnallen des Babys

6.1 Lockern des Gurtsystems

Stellen Sie den Tragebugel in die Tragestellung. Bevor Sie die Hohe
der Schultergurte anpassen kénnen, missen Sie das Gurtsystem
lockern. Halten Sie hierzu den Zentralversteller vorne unter dem Sitz-
bezug gedriickt (Abb. 7, Nr. 1) und ziehen Sie beide Schultergurte
heraus (Abb. 7, Nr. 2).
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6.2 Einstellen der Hohe des Gurtsystems

Offnen Sie die Frontklappe an der Kopfseite der Babyschale, indem
Sie den Haken leicht nach oben driicken (Abb. 8, Nr. 1), nun 6ffnet
sich die Klappe (Abb. 8, Nr. 2). Drehen Sie nun den Héhenverstellgriff
um 90° im Uhrzeigersinn (Abb. 9, Nr. 1) und ziehen Sie den Hohenver-
stellgriff anschlieBend nach auBen (Abb. 9, Nr. 2), dann bewegen Sie
ihn in der gewtinschten Richtung nach oben bzw. nach unten (Abb. 9,
Nr. 3). Die optimale Hoheneinstellung der Schultergurte ist erreicht,
wenn die Gurte auf Schulterhéhe des Babys liegen (Abb. 10).

Rasten Sie den Hohenverstellgriff nach der Anpassung der Gurthéhe
wieder ein. Achten Sie darauf, dass das Gurtsystem nicht verdreht
oder eingeklemmt wird! SchlieBen Sie die Frontklappe.

6.3 Anschnallen / Abschnallen des Babys

SchnallenSielhrKind, wennesinder Babyschaleliegt, grundsatzlichan.
Lockern Sie die Schultergurte wie in Punkt 6.1 beschrieben und legen
Sie sie seitlich Uber den Schalenrand. Legen Sie |hr Baby in die Baby-
schale und fuihren Sie dann die Schultergurte tber die Schultern (Abb. 11,
Nr. 1).

Legen Sie die an den Schultergurten befindlichen Schlosszungen
Ubereinander (Abb. 11, Nr. 2). Schieben Sie nun die Schlosszungen in
das Gurtschloss. Es ist verschlossen, wenn ein , klickendes” Gerdusch
zu héren ist (Abb. 12). Prifen Sie die sichere Verankerung. Ziehen Sie
nun am Zentralgurt, bis das Gurtsystem eng am Kérper lhres Kindes
anliegt (Abb. 13).

Achten Sie darauf, dass der Raum zwischen den Gurten und lhrem
Kind nicht mehr als eine Fingerbreite (ca. 1 cm) betrégt und das Gurt-
system nicht verdreht ist.

Um lhr Baby abzuschnallen, lockern Sie die Schultergurte wie in

Punkt 6.1 beschrieben und driicken die rote Taste am Gurtschloss.
Danach kénnen Sie |hr Kind herausnehmen.
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7. Benutzung im Fahrzeug
7.1 Einbau mit der Isofix-Plattform

7.1 Sitzplatzauswahl
Bitte informieren Sie sich grundsétzlich iiber die Verwend-
@@ ung von Kinderriickhaltesystemen im Betriebshandbuch
lhres Fahrzeuges.
Die Evoluna i-Size 2 darf in Fahrzeugen niemals mit dem
fahrzeugeigenen Gurt angeschnallt werden (Abb. 14)!

° In Verbindung mit der Isofix-Plattform darf die Evoluna
E' i-Size 2 auf allen i-Size Sitzpldtzen im Fahrzeug eingebaut
' werden. Kiddy erlaubt den Einbau ebenfalls auf Iso-
fix-Sitzplatzen in Fahrzeugen, welche in der Typenliste auf-
gefiihrt sind (Abb. 14).

Die aktuellste Version der Fahrzeugtypenliste steht immer unter
www.kiddy.com/typelist_isofixbase zum Download bereit.

Riickwérts gerichtete Kinderriickhaltesysteme diirfen
Iz niemals auf einem Sitzplatz mit aktivem Frontairbag ver-
wendet werden (Abb. 14)!

In manchen Fahrzeugen kann die Liegeposition nicht oder nur schw-
er benutzt werden, da teilweise sehr wenig Platz fur Kindersitze zur
Verfligung steht.

Bei einigen Autositzbezligen aus empfindlichem Material (z. B. Ve-
lours, Leder etc.) kdnnen durch die Benutzung von Kindersitzen sowie
Plattformen Gebrauchsspuren oder Abfarbungen auftreten. Um das
zu vermeiden, empfehlen wir, einen Sitzschoner oder eine Schutz-
matte unterzulegen.
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7.1.2 Einbauschritte auf der Isofix-Plattform

Zuerst muss die Isofix-Plattform ordnungsgeman im Fahrzeug mon-
tiert werden. Hierzu verweisen wir auf die Bedienungsanleitung der
Isofix-Plattform.

Bringen Sie den Schlitten in die vorderste Position. Schieben Sie die
seitlichen Entriegelungsschieber am Knie der Plattform nach hinten
(Abb.15,Nr.1)undziehendenSchlitten gleichzeitignachvorne(Abb.15,
Nr. 2).

Setzen Sie nun die Evoluna i-Size 2 von oben auf die Isofix-Plattform
auf, sodass sich die Raststangen in den Nuten der Plattform befinden
(Abb. 16). Driicken Sie die Schale ggf. nach unten.

Die sichere Verankerung wird lhnen Uber die griine Flache vorne bzw.
seitlich am Schlitten angezeigt (Abb. 17). Wenn die griinen Flachen
nicht vollstandig sichtbar sind, ist die Evoluna i-Size 2 nicht fest mit
der Plattform verbunden!

Nun kénnen Sie entscheiden, ob Sie die Evoluna i-Size 2 in Sitzposi-
tion (Abb. 18, Nr. 1) bzw. in Liegeposition (Abb. 18, Nr. 2) benutzen
wollen. Die Position wird tber den Tragebugel eingestellt (Punkt 5.1).
Als abschlieBenden Schritt schieben Sie die Entriegelungsschieber
(seitlich am Knie) nach hinten (Abb. 19, Nr. 1) und schieben Sie den
Schlitten an das Polster der Fahrzeugriickenlehne (Abb. 19, Nr. 2).
Lassen Sie die Entriegelungsschieber los. Durch Bewegen des Schlit-
tens lasst sich die ndchstmogliche Rastposition finden.

Der Schlitten muss fest eingerastet sein, ist dies der Fall, wird seitlich
die griine Anzeige sichtbar (Abb. 19, Nr. 3).

7.3 Abnehmen von der Isofix-Plattform

Um die Evoluna i-Size 2 von der Isofix-Plattform abnehmen zu kon-
nen, halten Sie den Schalenentriegelungsgriff oberhalb der Front-
klappe (Abb. 20, A) gezogen und heben Sie die Babyschale von der
|sofix-Plattform herunter (Abb. 20, B).

Ihre Isofix-Plattform bietet ebenfalls eine Einrichtung, um den Kinder-
sitz zu 16sen. Wenn Sie am Entriegelungsgriff vorne am Schlitten zie-
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hen (Abb. 21, A), kdnnen Sie den Kindersitz nach oben hin abnehmen
(Abb. 21, B).

7.1.4 Schock Absorber

Die Evoluna i-Size 2 ist am Tragebtigel mit Schock Absorbern aus-
gestattet, welche im Fall eines Seitenaufpralls die Sicherheit des
Kinderrickhaltesystems erhdhen. Sollten die Schock Absorber den
Einbau des Kinderrlickhaltesystems im Fahrzeug verhindern, etwa
wenn die Breite des Fahrzeuges nicht ausreichend ist, kdnnen diese
entfernt werden.

Drehen Sie hierzu den Schock Absorber (Abb. 22), bis er aus der Ar-
retierung gel&st ist, und ziehen Sie ihn anschlieBend vom Tragebugel
zur Seite ab (Abb. 23). Zur Montage fihren Sie die Schritte in
umgekehrter Reihenfolge durch. Bitte beachten Sie, dass die
Drehrichtung der beiden Schock Absorber unterschiedlich ist!
Sollten die Schock Absorber die Montage des Kinderrlickhaltesys-
tems auf einem Kinderwagen beeintrachtigen, kénnen diese eben-
falls entfernt werden.

A WARNUNG

Die Schock Absorber sind ein wesentlicher Be-
standteil des Sicherheitskonzepts des Kinderrlick-
haltesystems und sollten nur entfernt werden, wenn
aus Platzgrinden die ordnungsgemal3e Montage
des Kinderrlickhaltesystems nicht mdglich ist.
Vergessen Sie nicht die Schock Absorber bei einem
eventuellen Fahrzeugwechsel wieder zu montieren.
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8. Benutzung auf dem Kinderwagen

Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Adapter ordnungsgeman
und in der korrekten Richtung auf dem Kinderwagen montiert sind.
Setzen Sie nun die Babyschale mit dem Kopfende in Fahrtrichtung
auf die Adapter auf (Abb. 24, Nr. 1). Prifen Sie die sichere Verbind-
ung.

Nun kénnen Sie entscheiden, ob Sie die Babyschale in Sitz oder
Liegeposition verwenden méchten (siehe Punkt 51).

Um die Evoluna i-Size 2 vom Kinderwagen zu |8sen, driicken Sie bei-
de Entriegelungsknépfe nach unten (Abb. 25, A) und heben Sie die
Babyschale gleichzeitig vom Kinderwagen herunter (Abb. 25, B).

9. Benutzung als Wippe
Die Evoluna i-Size 2 kann in der Wippfunktion in Sitz- oder Liegepo-
sition benutzt werden. Stellen Sie hierzu den Tragebigel in die ent-

sprechende Stellung (siehe Punkt 5.1).

Sicherheitshinweise
A WARNUNG
1. Lassen Sie |hr Kind nie unbeaufsichtigt.

2. Verwenden Sie diesen Kinderliegesitz nicht, so-
bald Ihr Kind ohne Unterstiitzung sitzen kann.

3. Dieser Kinderliegesitz ist nicht fur langere
Schlafzeiten vorgesehen.
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4. Es ist gefahrlich, diesen Kinderliegesitz auf eine
erhohte Flache, zum Beispiel einen Tisch zu stellen.

5. Benutzen Sie immer das Rickhaltesystem.

6. Verwenden Sie den Autokindersitz nicht, wenn
Bauteile beschadigt oder verloren gegangen sind.

7. Verwenden Sie nur das vom Hersteller bestatigte
Zubehor und entsprechende Ersatzteile.

8. Dieser Autokindersitz ersetzt weder Wiege noch
Bett. Wenn Ihr Kind schlafen muss, sollte es in eine
geeignete Wiege oder ein Bett gelegt werden.

10. Abnehmen / Aufziehen der Beziige

10.1 Abnehmen des Sonnendachs

Entfernen Sie zunachst das Sonnendach von der Schale. Gehen Sie
dabei wie in Punkt 5.3 beschrieben vor. Zum Entfernen des Sonnen-
dachbligels vom Sonnendach |6sen Sie die Gummischlaufen an den
Gelenken (Abb. 26). Halten Sie den Sonnendachbtigel fest, drehen
Sie eines der Gelenke und ziehen Sie es vom Sonnendachbtigel ab.
Nun kénnen Sie das Stoffverdeck vom Sonnendachbtgel abziehen.
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10.2 Abnehmen des Riickenlehnenbezuges

Offnen Sie das Gurtschloss und 16sen Sie die beiden Klettb&nder an
den Schulterpolstern. Lésen Sie nun den Bezug von der Gurthéhen-
verstellung an der Ruickenlehne. Nun k&nnen Sie den Bezug von den
Schultergurten herunterziehen.

10.3 Abnehmen des Sitzbezuges

Stellen Sie die Evoluna i-Size 2 in die Liegestellung. Ziehen Sie den
Bezug von den Klettbandern am Sitz und fadeln sie das Gurtschloss
durch den Bezug.

10.4 Aufziehen der Beziige
Um die Bezlige aufzuziehen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfol-
ge wie beim Abziehen (Punkt 10.1-10.3). Wenn Sie den Bezug wieder
montieren, achten Sie darauf, dass die Gurte nicht verdreht verlaufen
oder eingeklemmt werden!

11. Pflege und Instandhaltung

11.1 Reinigung der Sitzbeziige

Um die abgenommenen Beziige zu waschen, beachten Sie das im
jeweiligen Bezugsteil eingendhte Pflegeetikett und halten Sie sich an
die vorgegebenen Pflegesymbole.

11.2 Reinigung der Kunststoffteile

Kunststoffteile kdnnen mit einem milden Reiniger oder mit einem
feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie aufkeinen Fall scharfe
Reinigungsmittel (z. B. Ldsungsmittel).

11.3 Reinigung des Gurtsystems
Das Gurtsystem kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel!
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12. Verhalten nach einem Unfall

Nach einem Unfall, bei dem die Geschwindigkeit gréBer als 10 km/h
ist, muss das Kinderriickhaltesystem unbedingt vom Hersteller auf
eventuelle Beschadigungen Uberprift und gegebenenfalls ausg-
etauscht werden.

13. Garantie

1.

Alle Kinderkraft Produkte haben 24-monatige Garantie. Die
Garantiefrist beginnt an dem Tag, an dem das Produkt an den
Kaufer geliefert wird.

. Die Garantie gilt nur im Gebiet der EU-Mitgliedstaaten, mit

Ausnahme von Uberseegebieten (gem&R dem aktuellen
Sachstand, insbesondere: Azoren, Madeira, Kanarische Inseln,
franzosische Uberseegebieten, Alandinseln, Athos, Ceuta,
Melilla, Helgoland, Busingen am Hochrhein, Campione d'ltalia
und Livigno), sowie im Gebiet des Vereinigten Kénigreichs
GroBbritannien und Nordirland, mit Ausnahme von Uberseegebieten
(u.a. Bermuda, Cayman Islands, Falkland Islands).

. Die Garantie gilt nicht in Léndern, die oben nicht genannt

wurden. Die Bedingungen der zusatzlichen Garantie kénnen
vom Verkaufer festgelegt werden.

Die Garantie gilt nur im Absatz 2 genannten Gebiet.

Die Beschwerden sollten unter Anwendung des Formulars unter
WWW.REKLAMACJE.4KRAFT.PL eingereicht werden.

Die Garantie umfasst nicht:

A. kleine Schaden, einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf:
Kratzer, Dellen und Risse des Kunststoffs, es sei denn, der Fehler
ist auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurtickzuftihren;

B. Schaden durch unsachgeméBe Verwendung oder schlechte
Wartung, einschlieBlich, aber nicht beschrénkt auf: mechanische
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Schdden an den Produkten, die durch unsachgemaBe
Verwendung oder schlechte Wartung verursacht wurden;

* Lesen Sie die Informationen tber Bedienung und Wartung in
der Bedienungsanleitung;

C. Schéden durch unsachgemé&Be Montage, Installation oder
Demontage von Produkten und / oder Zubehor;

e Lesen Sie die Informationen Uber Bedienung und Montage in
der Bedienungsanleitung;

D. Schaden durch Korrosion, Schimmel oder Rost durch
unsachgemaBe Wartung, Pflege und Lagerung;

E. Schaden, die durch normale Abnutzung oder durch normalen
Zeitablauf verursacht wurden;

® Dazu gehoren: Risse oder Briiche der Schlduche; Reifenschaden;
Reifenprofilschéden, Ausbleichen der Stoffe infolge mechanischer
Verwendung (z.B. an Gelenken oder Bedeckung der beweglichen
Teile);

F. Schaden oder Erosion durch Sonne, Schweif3, Reinigungsmittel,
Lagerbedingungen oder haufiges Waschen usw.;

G. Schaden durch Unfall, Missbrauch, unsachgemaBe
Verwendung, Feuer, FlUssigkeit, Erdbeben und andere &duBere
Ursachen;

H. Produkte, deren Funktionen ohne schriftliche Zustimmung von
4Kraft gedndert wurden;

I. Produkten, von denen die Seriennummer oder Chargennummer
entfernt oder in irgendeiner Weise zerstort wurde;

J. Schdden durch die Verwendung von Komponenten und
Produkten der anderen Produzenten, einschlieBlich, aber nicht
beschrankt auf: Getréankehalter, Schirme, Reflektoren, Glocken;
K. Schaden durch Transport oder Flugzeugpersonal.

Diese Garantiebedingungen ergénzen die gesetzlichen
Anspriiche des Kunden gegentiber 4KRAFT sp. z 0.0.

Die Garantie schlie3t die Rechte des Kunden, die sich aus den
Vorschriften tber die Gewahrleistung fiir Méngel am verkauften
Produkt ergeben, nicht aus, beschrénkt sie nicht und stellt sie
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nicht ein.
8. Der vollstandige Text der Garantiebedingungen ist unter
WWW.KINDERKRAFT.COM verfugbar.
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